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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse   

Dichte @ 15° C ASTM D4052 862 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 34,3 mm²/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >195°C 

Stockpunkt ASTM D97 -45°C 
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ATF DX III

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: GM DEXRON®III F/G, Ford MERCON®, Allison C-4, Caterpillar TO-d, MB 236.1, 
MAN 339 Type V-1/MAN 339 Type Z-1, Voith 55.6335.33, Nissan, ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C
 
Beschreibung:  
 
ATF DX III ist ein Automatikgetriebeöl für alle Fahrzeuge, welche die Spezifikation DEXRON®III benötigen. Qualitativ 
hochwertige Basisöle und spezielle Additive werden verwendet, um einen optimalen Oxidationsschutz zu bieten. 
 
ATF DX III übertrifft die Leistungsanforderungen von General Motors DEXRON®III und bietet exzellente 
Fahreigenschaften, unter verschiedensten Bedingungen. 
 
ATF DX III hat eine thermo-oxidative Stabilität, welche die Bildung von Schmutz und Ablagerungen verhindern und 
das Getriebe sauber hält. Die neuartige Antiabnützungstechnologie schützt die wichtigen Getriebeteile. Der hohe 
Viskositätsindex sichert eine gute Schmierung bei Gebrauch und erleichtert den Kaltstart. 
 
ATF DX III wird bei allen Fahrzeugen von General Motors empfohlen die DEXRON®III benötigen. Auch bei allen 
anderen Getrieben, die DEXRON®III benötigen wird ATF DX III empfohlen. Auch bei Ford wird ATF DX III empfohlen, 
die sonst MERCON®Öle benötigen. 
 
ATF DX III  übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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