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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse   

Dichte @ 15° C ASTM D4052 847 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 35 mm²/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 200°C 

Stockpunkt ASTM D97 -48°C 
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ATF MV

Datum: 01.01.2023 
Spezifikationen: Aisin Warner JWS 3309, Allison C-4, Audi G 052 025-A2/G-052-162-A1, BMW (AE) LT 71141-ZF 5 Speed/7045E (3 
Series), ETL-8072B (BMW 5 Series), LA2634, Chrysler ATF+3/ATF+4, MB 236.1/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10 (NAG-1, 
MB 5 Speed 1996-2006), MB 236.11 (LT71141), Ford FNR5, MERCON®/MERCON®V, GM 
DEXRON®/DEXRON®II/IID/DEXRON®IIIG/H, Honda ATF-Z1, Hyundai SP-II/SP-III, JATCO 3100 PL085 (Idemitsu K17-Jaguar X Type 
2001-2005), JASOO 1-A, KIA SP-II/SP-III, Mazda ATF-MIII/MV, MAN 339 V-1/339 V-2/339 Z-1/339 Z-2, Mitsubishi Diamond SP-
II/SP-III, Nissan Matic D/J/K/S N402 (JATCO FWD Daimler in Nissan, Rover 800, VW Polo), Subaru ATF-HP, Toyota T-III/T-IV, 
Volvo 97340/97341, Voith 55.6335.XX (G607), 55.6336.xx (G1363) VW G 052 025-A2/G-052-162-A1/TL52162 ZF TE-ML 
02F/03D/04D/05L/09/11B/14A/14B, 16L, 17C 
 
Beschreibung: 
ATF MV ist eine vollsynthetische, Hochleistungs-Automatikgetriebeflüssigkeit hergestellt für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe. 
ATF MV wurde mit qualitativ hochwertigen Zusätzen produziert, welche die Anforderungen der Getriebehersteller erfüllen und 
den wichtigsten OEM Nutzfahrzeug – Automatikgetriebe Spezifikationen entsprechen. 
ATF MV hat hervorragende thermo-oxidative Stabilität und bietet optimalen Verschleißschutz. 
ATF MV ist für Automatikgetriebe von nordamerikanischen Auto & LKWs geeignet. Auch für europäische und asiatische 
Fahrzeuge wie Audi, BMW, Chrysler, Daimler, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, KIA, MAN, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, 
Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo und andere, die solche Flüssigkeiten für Automatikgetriebe benötigen, welche von Aisin-
Warner, Allison, Voith, ZF und anderen hergestellt werden. 
 
HINWEIS: NICHT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IN STUFENLOSEN GETRIEBEN (CVT), DUAL- (DCT), FORD TYP F/G, DAIMLER MB 7-
GANG (NAG2), ZF 6 GESCHWINDIGKEIT. 
 
ATF MV  übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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