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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J306 80W 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 891kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 82,2 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 210°C 

Stockpunkt ASTM D97 -30°C 
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AUTOGEAR OIL EP 80W

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API GL-4, US MIL-L-2105, MB 235.5, MAN 341 Type Z-2, ZF TE-ML 02B/17A
 
 
Beschreibung:  
 
AUTOGEAR OIL EP 80W ist ein Premium-Performance Getriebeöl. 
 
AUTOGEAR OIL EP 80W ist ein KFZ-Getriebeöl für Schaltgetriebe, normal verzahnte Achs- und Hypoidgetriebe mit 
geringem Achsversatz. 
 
AUTOGEAR OIL EP 80W eignet sich für leichte und schwere LKWs, Busse, Transporter und PKWs und Off-Highway-
Anlagen im Bau, Bergbau und in der Landwirtschaft. 
 
 
 
 
AUTOGEAR OIL EP 80W übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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