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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J306 140 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 904 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 410 mm²/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 210°C 

Stockpunkt ASTM D97 -15°C 
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AUTOGEAR OIL GL 140

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API GL-1, US ARMY MIL-L-2105
 
Beschreibung:  
 
AUTOGEAR OIL GL 140 ist ein Getriebeöl, das für ältere Automobilgetriebe und Achsantriebe hergestellt wurde, für 
die EP Eigenschaften empfohlen werden. 
 
AUTOGEAR OIL GL 140 ist aus hochwertigen Basisölen und einer ausgewählten Additivtechnologie, die einen 
optimalen Schutz gegen Abnützung, Oxidation, Rost und Korrosion garantieren. 
 
AUTOGEAR OIL GL 140 kann dort effektiv eingesetzt werden, wo der Hersteller GL-1 Leistung vorschreibt oder wo 
der Gebrauch von unlegierten Schmierstoffen vorgeschrieben wird. 
 
 
 
AUTOGEAR OIL GL 140 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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