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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J3000 75W-80 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 866 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 51,9 mm²/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >201°C 

Stockpunkt ASTM D97 -39°C 
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AUTOGEAR OIL MTF 75W-80

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API: GL-4,BMW MTF LT-2,BMW MTF LT-3,BMW MTF LT-4,Ford WSD-M2 C200-C, Ford WSS-
M2C200-D2,GM 1940004,GM 19259104,GM 1940764,GM 1940768,GM 1940182,MB 235.10,MTF94,Honda MTF, 
Honda MTF II, Honda MTFIII, Nissan MT-XZ, Nissan MT-XZ TL, Volvo 97308,Volvo 97309,VW G 009 317,VW G 052 
171,VW G 052 178,VW G 052 512,VW G 052 726,VW G 060 726, VW G 052 527,VW G 060 726,VW G 070 726,VW 
G50,PSA B71 2230,Renault (NFJ/NFP/TRJ/TRT/TRZ)
 
Beschreibung:  
 
AUTOGEAR OIL MTF 75W-80 basiert auf hochwertigen Grundölen der synthetischen Technologie in Kombination 
mit einem speziellen Additivpaket, um die folgenden Eigenschaften sicherzustellen:  
 

 Außergewöhnliche thermooxidative Stabilität 

 Überlegene Schmiereigenschaften verbessern Kraftstoffverbrauch 

 Außergewöhnliche Tragfähigkeitseigenschaften 

 Effektiver Rost- und Korrosionsschutz 

 Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen. Sorgt für ein gleichmäßigeres Schalten bei 
niedrigen Umgebungstemperaturen 

  
AUTOGEAR OIL MFT 75W-80 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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