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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J3000 75W-140 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 872 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 165 mm²/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >201°C 

Stockpunkt ASTM D97 -42°C 
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AUTOGEAR OIL SYN LS 75W-140

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API GL-5(LS), MT-1, MIL-PRF-2105E MIL-L-2105D, SAE J 2360, MACK GO-J, Scania STO1:O(Axle), ZF TE-ML-05D, 
ZF TE-ML-21D, Ford M2C192-A

Beschreibung:
AUTOGEAR OIL SYN LS 75W-140 ist ein synthetisches Hochleistungs-Multifunktionsgetriebeschmiermittel, das für eine effektive 
Schmierung in modernen Hochleistungs-Pkw, SUVs, Transportern und leichten Lastkraftwagen; sowie für Offroad-Geräte mit 
konventionellen und Sperrdifferentialen ausgelegt sind. Der in diesem Öl verwendete spezielle Reibungsmodifikator hilft, 
Geräusche zu reduzieren und die Traktion zu verbessern.
AUTOGEAR OIL SYN LS 75W-140 wird mit hochwertigen synthetischen Grundölen in Kombination mit einem speziellen 
Additivpaket formuliert, um die folgenden Eigenschaften zu erreichen:
• Die einzigartige additive Technologie ermöglicht die Verwendung eines einzigen Schmiermittels in Hinterachsen,
synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben und hilft somit bei der Rationalisierung von Produkten.
• Außergewöhnliche thermooxidative Stabilität und Tragfähigkeit tragen zur Verlängerung der Lebensdauer der
Antriebsstrangkomponenten und des Öls bei.
• Ein wirksamer Rost- und Korrosionsschutz, insbesondere gegenüber Kupfer und seinen Legierungen, verringert den Verschleiß, 
verlängert die Lebensdauer des Synchronisierers und verbessert die Schaltleistung.
• Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen verringert den Verschleiß beim Start und sorgt für ein 
gleichmäßigeres Schalten bei niedrigen Umgebungstemperaturen.
• Außergewöhnliche Scherstabilität hilft bei der Beibehaltung der Viskosität und zum Schutz vor Verschleiß auch unter 
schwierigen Betriebsbedingungen
• Überlegene Reibungseigenschaften sorgen für einen verringerten Kraftstoffverbrauch und eine gleichmäßigere Schaltfähigkeit.
• Hervorragende Leistung bei „limited-slip“, reduziert Geräusche und verbessert die Traktion.
AUTOGEAR OIL SYN 75W-140 übertrifft folgende Leistungskriterien:
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