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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J306 75W-85 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 870 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 81,5 mm²/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 190°C 

Stockpunkt ASTM D97 -51°C 
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AUTOGEAR OIL SYN 75W-85

Datum: 01.01.2023 

Spezifikationen:
 
API GL-5, MB 235.7, ALFA ROMEO, BMW, FIAT, LANCIA; VW TL521 45-X (G 052 145 A1)  
VW TL 521 90 (G 052 190 A2/G 055 190 A2), ZF TE-ML 18 
 
Beschreibung:  
 
AUTOGEAR OIL SYN 75W-85 ist ein vollsynthetisches Getriebeöl für PKWs. Es bietet aufgrund seiner niedrigen 
Viskosität höchste Effizienz. 
 
AUTOGEAR OIL SYN 75W-85 reduziert den Kraftstoffverbrauch und bietet beste Kaltstarteigenschaften. 
 
AUTOGEAR OIL SYN 75W-85 wird hergestellt aus modernsten OEM-Additiven, welche das Getriebe noch effizienter 
arbeiten lassen.  
 
 
AUTOGEAR OIL SYN 75W-85 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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