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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J306 75W-90 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 872 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 109 mm²/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >201°C 

Stockpunkt ASTM D97 -54°C 
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AUTOGEAR OIL SYN HD 75W-90

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API GL-4/5, MT-1, SAE J2360, MIL-PRF-2105E, Scania STO 1: 0 Scania STO 2: 0A FS
MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ S1, Mack GO-J, MB 235.8, Arvin Meritor 0-76-N Volvo 97312, DAF, 
IVECO, MB 235.11, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A
 
Beschreibung:  
AUTOGEAR OIL SYN HD 75W-90 ist ein hochwertiges, kraftstoffsparendes, vollsynthetisches Schmiermittel für das 
gesamte Antriebsstranggetriebe. Es wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen von leichten und 
schweren Nutzfahrzeugen zu erfüllen, ebenso für  Geräte, die unter schwierigsten Betriebsbedingungen betrieben 
werden. Die einzigartige Additiv- Technologie ermöglicht die Verwendung eines einzigen Schmiermittels in 
Hinterachsen, synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben. 
AUTOGEAR OIL SYN HD 75W-90 basiert auf hochwertigen PolyAlphaOlefine (PAO) -Basisöl in Kombination mit 
einem speziellen Additivpaket zur Gewährleistung der folgenden Eigenschaften: 
Außergewöhnliche thermooxidative Stabilität, außergewöhnliche Tragfähigkeit, effektiver Rost- und 
Korrosionsschutz, hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen, sorgt für ein gleichmäßigeres Schalten 
bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Außergewöhnliche Scherstabilität.  
Überlegene Reibungseigenschaften sorgen für einen verbesserten Kraftstoffverbrauch und eine gleichmäßigere 
Schaltbarkeit. 
 
AUTOGEAR OIL SYN HD 75W-90 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


