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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J3000 85W-140 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 907 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 372 mm²/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 211°C 

Stockpunkt ASTM D97 -15°C 
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AUTOGEAR OIL TDL 85W-140

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API GL-5, MT-1, MIL-PRF-2105E, MIL-L-2105D, SAE J 2360, MACK GO-J, Scania STO 1:0, 
MAN M 3343M, ZF TE ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C/D, 19B
 
Beschreibung:  
AUTOGEAR OIL TDL 85W-140 ist ein äußerst stabiles, hochwertiges Schmiermittel für das gesamte 
Antriebsstranggetriebe, das den hohen Anforderungen des Antriebsstrangs von leichten und schweren 
Nutzfahrzeugen gerecht wird.  
AUTOGEAR OIL TDL 85W-140 wird aus hochraffiniertem Basisöl in Kombination mit einem speziellen Additivpaket 
gemischt, um die folgenden Eigenschaften zu erreichen:  
• Die einzigartige Additivtechnologie ermöglicht die Verwendung eines einzelnen Schmiermittels in Hinterachsen.  
• Außergewöhnliche thermooxidative Stabilität 
• Hohe Tragfähigkeit hilft bei der Verlängerung der Lebensdauer der Antriebsstrangkomponenten und des Öls  
• Ein wirksamer Rost- und Korrosionsschutz, insbesondere gegenüber Kupfer und seinen Legierungen, verringert 
den Verschleiß 
• Verlängert die Lebensdauer des Schaltgetriebes und verbessert die Schaltleistung  
• Eine gute Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen verringert den Verschleiß und sorgt für einen einfachen Start  
• Gute Antischaumeigenschaften gewährleisten die Filmfestigkeit für eine effektive Schmierung 
 
AUTOGEAR OIL TDL 85W-140 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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