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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J306 75W-80 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 880 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 60 mm²/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 235°C 

Stockpunkt ASTM D97 39°C 
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AUTOGEAR OIL TX 75W-80

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API GL-4, MAN 341 Type Z3, Mack GO-J, DAF, Volvo 97305, IVECO Eaton Europe (extended drain 
300.000km or 3 years) Renault (in accordance with Renault Note Technique B0032/2 Annex 3) ZF TE-ML-02D)
 
Beschreibung:  
 
AUTOGEAR OIL TX 75W-80 ist ein teilsynthetisches Schmieröl für mechanische Getriebe. Hergestellt aus 
synthetischen und mineralischen Grundölen höchster Qualität und aus speziellen EP-Additiven. 
 
AUTOGEAR OIL TX 75W-80 hat folgende Eigenschaften: eine ausgezeichnete thermische Stabilität und einen hohen 
Schutz gegen Verschleiß und Korrosion. 
 
AUTOGEAR OIL TX 75W-80 ist speziell für Getriebe unter sehr schweren Einsatzbedingungen und hohen 
Temperaturen, entwickelt. 
 
AUTOGEAR OIL TX 75W-80 verlängert die Ölwechselintervalle. 
 
AUTOGEAR OIL TX 75W-80 90 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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