
 

 

 

PRODUKTDATENBLATT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J306 80W-90 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 902 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 148 mm²/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 200°C 

Stockpunkt ASTM D97 -27°C 
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AUTOGEAR OIL XP 80W-90

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API GL-4/GL-5/MT, MAN 3343 Type M, MAN 341 Type E-2, SAE J2360, MB 235.0 Eaton, Mack GO-J, 
Renault, MIL_PRF_2105E, Volvo 97310, Iveco, Scania STO 1:0 (Gearbox) ZF TE-ML 
02B/05A/07A/08/12E/16B/C/D/17B/19B/21A
 
Beschreibung:  
AUTOGEAR OIL XP 80W-90 ist ein Hochleistungsgetriebeöl, das hergestellt wird um eine effektive Schmierung einer 
großen Palette von Automobilgetrieben, Hinterachsantrieben bei denen eine API GL-4/GL-5/MT-1 Spezifikation 
erforderlich ist, zu gewährleisten. 
AUTOGEAR OIL XP 80W-90 wird hergestellt aus qualitativ hochwertigen Basisölen und modernster Additiv-
Technologie, die Getriebeteile bei Hochdruck schützen. 
AUTOGEAR OIL XP 80W-90 ist ein Multifunktionsgetriebeöl für verlängerte Ölwechselintervalle für Schalt- und 
Achsgetriebe. 
AUTOGEAR OIL XP 80W-90 wird für bestimmte Schaltgetriebe, die Öle mit der Spezifikation API GL-4/GL-5 und MIL-
L-2105D erfordern, empfohlen. Es übertrifft die Anforderungen der meisten Automobilhersteller (OEMSs). Auch für 
PKWs, leichte Nutzfahrzeuge, LKWs, Bussen und Baumaschinen, im Bergbau und in der Landwirtschaft. 
 
AUTOGEAR OIL XP 80W-90 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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