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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

ISO Viskosität Grad I SO 3448 46 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 915 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @40° C ASTM D7042 46 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >200°C 

Stockpunkt ASTM D97 -42°C 
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BIO-SYNTH HYDRAULIC OIL 46
Datum: 01.01.2023

 
Spezifikationen:  
DIN 51524/3 HVLP, CEC-L33-T82 >90% (3weeks) 
 
Beschreibung: 
 
BIO-SYNTH HYDRAULIC OIL 46  ist ein biologisch abbaubares Hydrauliköl auf synthetischer Basis. 
 
BIO-SYNTH HYDRAULIC OIL 46  hat folgende Eigenschaften: 

 Hoher und stabiler Viskoseindex 

 Sehr gute Antiverschleiß- und Antikorrosionseigenschaften 

 Optimale Oxidationsstabilität (auch bei hohen Temperaturen) 

 Greift Kunststoffdichtungen NICHT an 
 
BIO-SYNTH HYDRAULIC OIL 46 eignet sich für schwere hydraulische Systeme, Erdbewegungsmaschinen und  
Festinstallationen. 
 
 
 
BIO-SYNTH HYDRAULIC OIL 46  eignet sich besonders für Bereiche, bei denen besonders auf die Umwelt geachtet 
werden muss und ebenso für Bereiche bei denen hohe Betriebstemperaturen herrschen. 
 
BIO-SYNTH HYDRAULIC OIL 46  übertrifft folgende Eigenschaften: 
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