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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

   

Kinetische Viskosität @100° C SAE J1703 2.1 mm²/s 

Kinetische Viskosität @-40° C SAE J1703 1400 mm²/s 
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BRAKE FLUID DOT 4
Datum: 01.01.2023
 
Spezifikationen: FMVSS 116, DOT 4, SAE J 1704; ISO 4925 Class 4 
 
Beschreibung: 
BRAKE FLUID DOT 4 ist eine auf Poly - Glycol basierende Hochleistungsbremsflüssigkeit der Spitzenklasse, speziell 
für ABS Scheiben und Trommelbremsen entwickelt wurde, die für Fahrzeugtypen jeglicher Art bei 
unterschiedlichsten Bedingungen, die DOT 4 Bremsflüssigkeit benötigen, verwendet werden. 
BRAKE FLUID DOT 4 übertrifft die Leistungsanforderungen der United States Federal Motor Vehicle Safety Standart 
(FMVSS) 116 DOT 4 BRAKE FLUID DOT 4, verhindert Oxidation bei hohen Temperaturen und gewährleistet in den 
Scheiben-Bremssystemen Schutz gegen Rost und Korrosion. 
BRAKE FLUID DOT 4 ist kompatibel mit allen Dichtungen und Metallen in herkömmlichen Bremssystemen. 
BRAKE FLUID DOT 4 kann in der Hydraulik verwendet werden, in Scheiben- und Trommelbremssystemen, in mit 
ABS ausgestatteten PKWs, Krafträdern und  LKWs, für die ein DOT 4 Produkt vorgeschrieben ist. In hydraulische 
Bremsanlagen von Fahrzeugen, die DOT 3 oder SAE J 1703 Qualitätsflüssigkeiten verlangen, kann es für verbesserte 
Bremswirkung auch verwendet werden. 
WARNUNG: Bremsflüssigkeit DOT 4 sollte niemals anstelle von oder gemischt mit auf Silikon basierenden 
Bremsflüssigkeiten (DOT 5) verwendet werden, noch sollte es dort eingesetzt werden, wo DOT 5.1 Flüssigkeiten 
vorgeschrieben werden! Alle Bremsflüssigkeiten sollten sauber und trocken gehalten werden. Schmutz oder 
verunreinigtes Wasser kann die Leistung von Bremsflüssigkeiten und Bremsanlage verschlechtern. 
Bremsflüssigkeiten können den Lack beschädigen. 
BRAKE FLUID DOT 4 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
 
 
 
GASMOTORENÖL ZA 15W-40 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4392 


