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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

ISO Viskosität Grad I SO 3448 320 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 902 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @40° C ASTM D7042 320 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >200°C 

Stockpunkt ASTM D97 <-15°C 

 

Gasoline Oil Company GmbH - Erwin Greiner Strasse 5D - 4690 Rüstorf – Austria – mail: office@gasoline-oil.com 

 

 

 

www.gasoline-oil.com 
 

CHAIN SAW OIL 320 
 

Datum: 01.01.2023
 
 
Spezifikationen:  
 
Beschreibung: 
 
CHAIN SAW OIL 320 ist ein qualitativ hochwertiges Kettensägenöl, das eine exzellente Schmierung gewährleistet. 
 
CHAIN SAW OIL 320 wurde speziell entwickelt um die Kette der Gatter zu ölen, damit die Kette nicht reißt oder sich 
verheddert. 
 
CHAIN SAW OIL 320 IST NICHT GEEIGNET UMD KETTENSÄGENMOTOREN ZU ÖLEN! 
 
 
 
CHAIN SAW OIL 320 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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