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COMPRESSOR OIL VDL 46

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen:
DIN 51506: VBL/VCL/VDL

Beschreibung:

Luftdruckkompressoren.

Antiabniitzungseigenschaften.

ISO 6743-3°: L-DAA/DAB/DAG/DAH

COMPRESSOR OIL VDL 46 iibertrifft folgende Leistungskriterien:

COMPRESSOR OIL VDL 46 ist ein Premium-Qualitatsol auf Mineraldlbasis fiir den Gebrauch bei Kompressoren und
COMPRESSOR OIL VDL 46 wird aus qualitativ hochwertigen paraffinischen Basisélen und speziellen silikonfreien
Additiven hergestellt, um eine absolute Sicherheit gegen Oxidation zu leisten.

COMPRESSOR OIL VDL 46 hat eine gute thermo-oxidative Stabilitat, die keinerlei Silikon-Additive beinhaltet.

COMPRESSOR OIL VDL 46 reduziert das Risiko eines Feuers oder einer Explosion und hat sehr gute

EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE
ISO Viskositat Grad | SO 3448 46
Dichte @ 15° C ASTM D4052 876 kg/m3
Kinetische Viskositat @40° C ASTM D7042 46 mm?/s
Flammpunkt (COC) ASTM D92 >220°C
Stockpunkt ASTM D97 <-24°C
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