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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAEJ300 10W-40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 873 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 98,5 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 214°C 

Stockpunkt ASTM D97 -30°C 
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Engine Oil EHPD 10W-40

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API C-4, ACEA E7/E4, MB 228.5 MAN M3277, RN RLD-2/RXD, Volvo VDS-3, Mack EO-N, MTU Type 3, 
Scnaia LDF-2, Deutz DQC III-10, Cummins CES 20077/78
 
Beschreibung: ENGINE OIL EHPD 10W-40 ist ein hochwertiges, teilsynthetisches extra Hochleistungs- Diesel 
Motorenöl. 
 
MOTOR OIL EHPD 10W-40 wurde speziell für schwere Motoren der EURO 4 & der vorhergehenden Abgasnormen 
entwickelt. 
MOTOR OIL EHPD 10W-40 erfüllt die neusten Branchen und OEWM Hochleistungsspezifikationen für verlängerte 
Ölwechselintervalle. 
MOTOR OIL EHPD 10W-40 hat einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß und „bore polishing“ und die TBN 
Reserve verlängert Ölwechselintervalle. Die hohe Scherstabilität verhindert Ölverbrauch. 
 
MOTOR OIL EHPD 10W-40 ist für den Einsatz in Hochleistungs- Dieselmotoren nach EURO 4 Abgasnormen geeignet. 
MOTOR OIL EHPD 10W-40 wird für Anwendungen im Bergbau, Baugewerbe und in der Landwirtschaft empfohlen. 

 
MOTOR OIL EHPD 10W-40 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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