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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse  SAE J300 10W-40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 876 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 102 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 220°C 

Stockpunkt ASTM D97 -30°C 
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Engine Oil HDL 10W-40

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API: CH-4, ACEA E5

 
Beschreibung: ENGINE OIL HDL 10W-40 ist ein „Super High Performance Diesel“ (SHPD) Motoröl, für alle modernen 
turbogeladenen Dieselmotoren, mit niedrigem Schadstoffausstoß. 
ENGINE OIL HDL 10W-40 wird aus ausgewählten synthetischen und mineralischen Basisölen und modernsten 
Additiven hergestellt, um den besten Schutz für den Motor und um eine Verlängerung der Ölwechselintervalle zu 
gewährleisten. 
ENGINE OIL HDL 10W-40 wurde speziell entwickelt um den Anforderungen der EURO 3 und 2 Normen gerecht zu 
werden und erfüllt ebenfalls die Anforderungen der LKW-Motorenhersteller. 
ENGINE OIL HDL 10W-40 hat eine exzellente thermo-oxidative Stabilität, die Ablagerungen verhindert und somit 
Motorsauberkeit gewährleistet. 
ENGINE OIL HDL 10W-40 wird von allen turbogeladenen Niedrigemissionsdieselmotorenhersteller, für alle LKW 
Motorenherstellern, für leichte und schwere Lastkraftwagen, Vans und schwere Dieselmotoren empfohlen. Für 
Baumaschinen und in der Landwirtschaft verwendbar. 
 
ENGINE OIL HDL 10W-40 übertrifft die folgenden Leistungskriterien: 
 
 

4257 


