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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 10W-40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 881 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 106 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D97 225°C 

Stockpunkt ASTM D92 -24°C 
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Engine Oil HDX 15W-40

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API CI-4, ACEA E7, API SL

 
Beschreibung: ENGINE OIL HDX 15W-40 ist ein „Super High Performance Diesel“ (SHPD) Motoröl, für extrem lange 
Ölwechselintervalle. 
ENGINE OIL HDX 15W-40 wurde aus besten Basisölen hergestellt. Die sorgfältig ausgesuchten Additive ermöglichen 
hervorragende Reinigungskraft. Die Anti-Abnützungseigenschaften sind speziell für lange Ölwechselintervalle 
entwickelt worden.  
ENGINE OIL HDX 15W-40 übertrifft die Anforderungen der meisten europäischen Hochleistungs-
Dieselmotorenhersteller für verlängerte Ölwechselintervalle und stimmt mit den strengsten Europäischen 
Abgasgrenzen überein. 
ENGINE OIL HDX 15W-40 reduziert die Kolbenabnützung, schützt gegen Zylinderlochbildung, neutralisiert korrosive 
Schadstoffe, verhindert Öl-Oxidation und Verdickung, verlängert Ölwechselintervalle und verhindert den 
Ölverbrauch. 
 
ENGINE OIL HDX 15W-40 übertrifft die folgenden Leistungskriterien: 
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