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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse  SAE J300 5W-30 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 884 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D 7042 76 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D97 >219°C 

Stockpunkt ASTM D92 -36°C 
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Engine Oil LSP 5W-30

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: ACEA E6/E7, API CI-4
 
Beschreibung: MOTOR OIL LSP 5W-30 ist ein kraftstoffsparendes „Super High Performance“ Universal Öl. 
MOTOR OIL LSP 5W-30 wurde für Hochleistungs-Dieselmotoren in leichten und schweren Nutzfahrzeugen, die unter erschwerten 
Betriebsbedingungen während des ganzen Jahres mit niedrigen Sulphur-diesel arbeiten ( max. 50 ppm), entwickelt, 
MOTOR OIL LSP 5W-30 wurde für den Einsatz in EURO 4 und 5 Motoren die mit Diesel Partikelfilter (DPF) ausgestattet sind, 
entwickelt. Dieses Produkt ist auch für Fahrzeuge geeignet, die mit AGR und/oder SCR Systemen ausgestattet sind. 
 
MOTOR OIL LSP 5W-30 ist aus hochraffinierten Synthese Grundölen in Kombination mit einem speziellen Additiv Paket 
entwickelt, um folgende Eigenschaften zu erzielen: 
 
Hervorragende thermo-oxidative Stabilität 
Sehr gute Antriebs- und Reinigungskraft 
Hohe Antischaumbildungseigenschaften, Antiverschleiß- und Korrosionsschutz Eigenschaften 
Ausgezeichneter Schutz gegen „bore polishing“ Verlängerte Ölwechselintervalle bis zu 15.000 km 
Geeignet für Motoren, die mit einem Dieselpartikelfilter (DPF) ausgestattet sind. 
Kraftstoffsparend 
 
MOTOR OIL LSP 5W-30 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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