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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 10W-40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 863 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 98 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 240°C 

Stockpunkt ASTM D97 -27°C 
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Engine Oil SCR 10W-40

Datum: 01.01.2023
Spezifikationen: ACEA E6/E7, API-C4
 
Beschreibung: ENGINE OIL SCR 10W-40 (Extra Low Emission) ist ein schadenstoffarmes, teilsynthetisches 
Premiumqualitäts- Dieselmotoröl, dass auf der Güteklassezusatztechnologie basiert.  
ENGINE OIL SCR 10W-40 wurde speziell für die neusten schadstoffarmen Dieselmotoren entwickelt, welche die 
EURO 1,2,3, und 4 Normen erfüllen. 
ENGINE OIL SCR 10W-40 ist geeignet für die Abgasnachbehandlungseinheiten, die in den neusten Daimler Chrysler 
und MAN Fahrzeugen und Bussen verwendet werden und erfüllt nach SAPS Bedingungen. 
ENGINE OIL SCR 10W-40 hat ACEA E6 Qualität, wird empfohlen bei Motoren mit DPF (Dieselpartikelfilter). 
ENGINE OIL SCR 10W-40 ist geeignet für EGR mit oder ohne DPF und für Motoren mit SCR (Selective Satalytic 
Reduction), NOx verringernden Systemen. Es garantiert eine hervorragender Motorsauberkeit und verlängerte 
Ölwechselintervalle. 
ENGINE OIL SCR 10W-40 passt mit low SAPS – Bedingungen für die neusten Daimler Chrysler und MAN 
Schwertransporter und Busse zusammen & passt zu NOx Katalysatoren und Partikelfilter.  
ENGINE OIL SCR 10W-40wird auch bei Pflichtservice empfohlen oder bei Dieselmotoren, die nicht mit 
Abgasnachbehandlungsanlagen ausgestattet sind. In all diesen Fällen ist es ratsam einen Dieseltreibstoff mit 
geringem Schwefelanteil zu benützen. (max. 550 ppm) 
 

ENGINE OIL SCR 10W-40 übertrifft die folgenden Leistungskriterien: 

 

4254 


