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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 15W-40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 860 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 114 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 229°C 

Stockpunkt ASTM D97 -30°C 
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Engine Oil SHPD 15W-40

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API CK-4, API SN, ACEA E9, MB 228.31, Cummins CES 20086, DFS 93K222, DOC III 10-LA, MTU

 
Beschreibung: MOTOR OIL SHPD 15W-40 ist ein „Super – High Performance Diesel „ (SHPD) Motoröl, das speziell für 
extrem erschwerte Bedingungen entwickelt wurde.  
MOTOR OIL SHPD 15W-40 wurde aus sorgfältig ausgewähltem Additiven auf mineralischer Basis entwickelt, 
welches dadurch Verschließschutz und Motorsauberkeit garantiert.  
MOTOR OIL SHPD 15W-40 ist ein neues „mid SAPS“Schmiermittel für mid-Drain Anwendungen & für verlängerte 
Ölwechselintervalle und erfüllt die strengsten europäischen LKW-Hersteller Normen. 
 
MOTOR OIL SHPD 15W-40 schützt vor Kolbenablagerungen und vor „bore polishing“, keinen Ölverbrauch und 
verlängerte Ölwechselintervalle. 
MOTOR OIL SHPD 15W-40 wird für Fahrzeuge mit modernen Systemen zur Abgasnachbehandlung und zur 
Reduktion von Feinstaub (DPF) und Stickoxide (AGR und/oder SCR) in Kombination mit schwefelarmen 
Dieselkraftstoff empfohlen. 
 
MOTOR OIL SHPD 15W-40 übertrifft die folgenden Leistungskriterien:  
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