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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 10W-40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 865 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 80 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >201°C 

Stockpunkt ASTM D97 -36°C 
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Engine Oil Super UHPD 10W-40

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: MB 228.5, MAN M3277, MTU Type 3, Scania LDF-3, ACEA E7/E4, Mack EO-N, Renault RVI RLD-2, Global HD-1, 

Cummins 20076/77/78, Volvo VDS-3, Deutz DQC III-10,

 
Beschreibung: ENGINE OIL SUPERUHPD 10W-40 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Motoröl für Dieselmotoren 
in leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit oder ohne Turbolader.  
ENGINE OIL SUPERUHPD 10W-40 ist für die Verwendung in den Abgasanforderungen Euro-2,3,4 sowie für Motoren 
mit AGR- und/oder SCR-Abgasnachbehandlungssystem ausgelegt.  
MOTORÖL-SUPERUHPD 10W-40 darf nicht in Dieselmotoren verwendet werden, die mit einem Dieselpartikelfilter 
(DPF) ausgestattet sind. Geeignet für Scania-Motoren, für die ein LDF-3-Leistungsöl erforderlich ist Ausgewählte 
Additivtechnologie zur Gewährleistung der folgenden Eigenschaften:  
• Hervorragende Wärme- und Oxidationsstabilität.  
• Hervorragender Schutz gegen Bildung von „Bohrungspolieren“.  
• Geeignet für emissionsarme Motoren mit AGR- und SCR-Technologie.  
• Hervorragender Schutz gegen Verschleiß, Schaum und Korrosion.  
• Niedrigtemperatureigenschaften, um einen reibungslosen Kaltstart zu gewährleisten.  
• Verlängertes Ölablassintervall möglich 
 

ENGINE OIL SUPERUHPD 10W-40 übertrifft die folgenden Leistungskriterien:  
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