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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 5W-30 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 859 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 70 mm/s² 

Flammpunkt (COC) ASTM D97 >201°C 

Stockpunkt ASTM D92 -42°C 
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Engine Oil Synthetic UHPD 5W-30

Datum: 01.01.2023
Spezifikationen: API CJ-4, ACEA E6/E9/E7, MB 228.31/228.51, MAN M3677/ M3477/3271 Volvo VDS-3/4, Volvo CNG, MTU Type 3.1, Renault 

RGB/RXD Renault RLD-2/3, Mack EO-M/EO-N+, Jaso DH-2, CAT ECF-3, Deutz DQC IV-10-LA, DDC 93K218, Mack EO-O PP-07, Scania LDF-4

 

Beschreibung: ENGINE OIL SYNTHETIC UHPD 5W-30 ist ein kraftstoffsparendes Super-Hochleistungsöl „mid SAPS“, 
das auf 100% synthetischer Technologie basiert und für hochbelastete Dieselmotoren in leichten und schweren 
Nutzfahrzeugen entwickelt wurde, die das ganze Jahr über unter schwierigen Betriebsbedingungen arbeiten und 
mit schwefelarmem Dieselkraftstoff (max. 50 ppm) betrieben.  
Motoröl Spezialsynthetisches UHPD 5W-30 ist für die Verwendung in Euro 5- und Euro 6-Motoren mit 
Dieselpartikelfilter (DPF) ausgelegt. Dieses Produkt eignet sich auch für Fahrzeuge, die mit AGR- und/oder SCR-
Nachbehandlungssystemen ausgestattet sind.  
MOTORÖLSYNTHETISCHES UHPD 5W-30 wird auf hochraffiniertem synthetischem Grundmaterial in Kombination 
mit einem speziellen Additivpaket formuliert, um die folgenden Eigenschaften zu erreichen:  
• Hervorragende thermische Eigenschaften und Oxidationsstabilität  
• hohes Wasserabscheidungsvermögen 
• Hohe Antischaum-, Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften  
• Hervorragender Schutz gegen „bore polishing“  
• Erweiterte Ablaufintervalle bis zu 150.000 km  
• Geeignet für Motoren mit ein Dieselpartikelfilter (DPF)  
• Kraftstoff sparen. 

 
ENGINE OIL SYNTHETIC UHPD 5W-30 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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