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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 896 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 143 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >240°C 

Stockpunkt ASTM D97 <-15°C 
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GAS ENGINE OIL MA 40
Datum: 01.01.2023

 
Spezifikationen: API CF 
 
Beschreibung: 
 
GAS ENGINE OIL  MA 40 ist ein Hochleistungs- „mid-ash“-Erdgasmotoröl und ist aus hochwertigen Paraffin-
Grundölen und einem „mid-ash“-Additiv-Paket produziert. 
 
GAS ENGINE OIL MA 40 verhindert Ablagerungen, Oxidation und Nitrierung in Erdgas-Motoren, die einen mittleren 
Aschegehalt verlangen, in Superior- und „lean burn“ Waukesha Motoren sowie in Motoren, die mit Gas oder „Dual 
Fuel“ funktionieren. 
 
GAS ENGINE OIL MA 40 ist kompatibel mit „non-selective catalytic reduktion“ (NSCR)-Katalysatoren aufgrund des 
geringen Phosphorgehalts 
. 
GAS ENGINE OIL MA 40 ist kompatibel mit Abgas-Katalysatoren NSCR-Typ, hat ausgezeichnete Beständigkeit gegen 
Bildung von Ablagerungen, maximalen Schutz gegen Korrosion und Nitrierung, schützt Ventile und Minimiert 
korrosiven Verschleiß. 
 
GAS ENGINE OIL MA 40 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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