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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 15W-40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 887 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 96.5 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >240°C 

Stockpunkt ASTM D97 -24°C 
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GAS ENGINE OIL ZA 15W-40
Datum: 01.01.2023

 
Spezifikationen:  
 
Beschreibung: 
 
GAS ENGINE OIL ZA 15W-40 ist ein  aschefreies Premium- Hochleistungserdgasmotoröl speziell für die Schmierung 
von Hochleistungsgasmotoren, die „ashless“ Öle fordern. 
 
GAS ENGINE OIL ZA 15W-40 ist aus ausgewählten Basisölen mit einem speziellen Premium-Additiv-Paket 
produziert, um gute Motorsauberkeit zu gewährleisten, optimale thermo-oxidative Stabilität und hervorragenden 
Schutz vor Verschleiß und Korrosion zu bieten. 
GAS ENGINE OIL 15W-40 sorg für Öl- & Filtersauberkeit und hält Motoren auch unter schwierigen 
Betriebsbedingungen sauber. Es schützt vor Verschleiß und minimiert „ring-suffering“ während den „break-in“ 
Zeiten. 
 
GAS ENGINE OIL ZA 15W-40 ist für Saugmotoren und Turbolader stationärer Zwei- und Viertakt-Gasmotoren, für die 
aschefreie Öle empfohlen werden. 
 
 
GAS ENGINE OIL ZA 15W-40 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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