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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

ISO Viskosität Grad I SO 3448 32 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 875 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @40° C ASTM D7042 68.3 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >220°C 

Stockpunkt ASTM D97 -30°C 
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HYDRAULIC OIL HVLP-D 32
Datum: 01.01.2023

 

Spezifikationen:  DIN 51 524 Teil 3 HVLP-D (detergierend), MANN 698 

 

Beschreibung: 

HYDRAULIC OIL HVLP-D 32 wird unter Verwendung hochwertiger Mineralöl-Raffinate hergestellt. Es ist reinigungsak-
tiv und kann eine gewisse Menge Wasser aufnehmen. Der besondere Korrosionsschutz und die eingearbeiteten EP-
Wirkstoffe verleihen diesem Öl eine ausgezeichnete Schmierfähigkeit. 

HYDRAULIC OIL HVLP-D 32 besitzt folgende Eigenschaften: 

 Ausgezeichnete thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit 

 Sehr gutes Verschleißschutzverhalten 

 Geringe Schaumneigung 

 Niedriger Stockpunkt 

 Lange Ölwechselintervalle, auch bei schlechten Betriebsbedingungen 
HYDRAULIC OIL HVLP-D 32 ist prädestiniert für den Einsatz in Industrie-Hydraulikanlagen sowie in Mobil-Hydrauliken 
von Baumaschinen. Bereits verklebte Steuerelemente werden wieder funktionsfähig, Schlamm- und Schmutzablage-
rungen werden gelöst. Besonders bewährt haben sie sich in Werkzeugmaschinen, die mit wasserhaltigen Kühl-
schmierstoffen betrieben werden. 
 
HYDRAULIC OIL HVLP-D 32 übertrifft folgende Eigenschaften: 
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