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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse   

Dichte @ 15° C ASTM D4052 840 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @100° C ASTM D7042 6.15 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 125°C 

Stockpunkt ASTM D97 -51°C 
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LHM FLUID
Datum: 01.01.2023

 
Spezifikationen: ISO 7308, PSA B71 2710 oder PSA Company (Citroën, Peugeot) 
 
Beschreibung: 
LHM FLUID ist ein Hochleistungshydrauliköl, insbesondere für die hydraulische Bremssysteme, Lenksysteme und 
Federungssysteme von Citroën und bestimmten anderen Fahrzeugen. 
 
LHM FLUID erfüllt die neuesten Anforderungen von Citroën. 
 
LHM FLUID ist mit Additiven angereichert um Oxidation bei hohen Temperaturen in den Bremsscheiben 
standzuhalten und das System gegen Rost und Korrosion zu schützen. 
 
LHM FLUID zeigt eine extreme Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und gewährleistet sofortige Reaktion der 
Systeme unter allen Temperaturbedingungen. 
 
LHM FLUID wird aus speziellen Basisölen produziert. 
 
WARNUNG: LHM FLUID sollte nie in anderen Bremssystemen verwendet werden, als die oben Beschriebenen. 
 
LHM FLUID übertrifft folgende Leistungskriterien: 
 
 
GASMOTORENÖL ZA 15W-40 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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