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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse ISO 3448 68 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 885 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 61.2-74.8 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >205°C 

Stockpunkt ASTM D97 -33°C 
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MILKING MACHINE OIL 68
Datum: 01.01.2023

 
Spezifikationen: DIN 51524/2 HLP 
 
Beschreibung: 
 
MILKING MACHINE OIL 68 ist ein hochwertiger Schmierstoff für den Einsatz in Melkmaschinen, da es aus speziell 
ausgewählten hoch raffinierten Mineralölen produziert wird. 
 
MILKING MACHINE OIL 68 stellt durch die ausgezeichnete Filtrierbarkeit sicher, dass Verunreinigungen leicht zu 
entfernen sind, dies gewährleistet einen zuverlässigen Schutz der Pumpe. 
Niedrige Viskosität verhindert das Verdampfen bei hohen Temperaturen. Bei niedrigen Temperaturen einsetzbar 
und stabil bei hohen Temperaturen. 
 
MILKING MACHINE OIL 68 ist geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Pumpen für alle Temperaturen und 
unter jeglichen Bedingungen. Melkmaschinenöl 68 ist auch für die Schmierung der zugehörigen Milch Handling 
Hydraulik und der dazugehörigen Ausrüstung geeignet. 
 
MILKING MACHINE OIL 68 sollte nicht mit Lebensmittel in Kontakt kommen. 
 
 
MILKING MACHINE OIL 68 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4340 


