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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 5W-40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 845 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 86 mm/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >201°C 

Stockpunkt ASTM D7346 -36°C 
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MOTOR OIL MP 5W40

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: MB 229.5, VW 502.00 / 505.00 (ausstehend),

 
Beschreibung:  
 
MOTOR OIL MP 5W-40 ist ein Hochleistungs-Motoröl, das auf 100% synthetischer Technologie basiert und speziell 
für den Einsatz in Mercedes-Benz und Porsche sowie in anderen Benzin- und Dieselmotoren von 
Personenkraftwagen und Kleintransportern mit oder ohne Turbolader geeignet ist. Dieses Produkt ist nicht für 
Dieselmotoren geeignet, die mit einem Dieselpartikelfilter (DPF) ausgestattet sind. 
MOTOR OIL MP 5W-40 besteht aus hochwertigen synthetischen Grundstoffen in Kombination mit einer 
einzigartigen Additiv-Technologie, um die folgende Leistung zu erreichen: 
• Sehr gute Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen 
• Schutz bei Kaltstart 
• Sehr hohe Wärme- und Oxidationsstabilität 
• Hervorragende Beständigkeit gegen Schaumbildung, Korrosion und Verschleiß 
• Hohes Wasserabscheidungsvermögen 
• Hoher Viskositätsindex 

 
MOTOR OIL MP 5W-40 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
API SN, ACEA A3 / B4, BMW Longlife-01, Porsche A40, GM-LL-A-25 / B025, Renault RN 0700/071 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4247 


