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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J3000 0W-20 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 845 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 47,4 mm/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 230°C 

Stockpunkt ASTM D7346 -45°C 
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MOTOR OIL VX 0W-30

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: Volvo VCC RBS0/2AE

 
Beschreibung:  
 
MOTOR OIL VLV 0W-20  ist ein kraftstoffsparendes Öl, das auf 100% synthetischer Technologie basiert und speziell 
für den Einsatz in Volvo-Personenkraftwagen mit oder ohne Turbolader entwickelt wurde, für die Volvo VCC RBS0-
2AE erforderlich ist. 
MOTOR OIL VLV 0W-20 kann auch für Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Öl gemäß ACEA A1 / B1 
oder API: SN vom Hersteller empfohlen wird.  
MOTOR OIL VLV 0W-20 wurde mit hochwertigen synthetischen Grundstoffen in Kombination mit einer einzigartigen 
Additivtechnologie formuliert, um die folgende Leistung zu erzielen:  
• Verschleißschutz durch Kaltstart  
• Sehr gute Niedertemperatureigenschaften  
• Sehr hohe Wärme- und Oxidation Stabilität  
• Hervorragende Beständigkeit gegen Schaumbildung, Korrosion und Verschleiß 
• Hohes Wasserabscheidungsvermögen 
• Hoher Viskositätsindex 

 
MOTOR OIL VLV 0W-20  übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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