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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse   

Dichte @ 15° C ASTM D4052 883 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 46 mm/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >100°C 

Stockpunkt ASTM D97 -30°C 
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MOTORCYCLE OIL 2T EXTRA

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API TC, ISO-L-EGD, JASO FD
 
Beschreibung:  
 
MOTORCYCLE OIL 2T EXTRA ist ein synthetisches Premiumqualitäts-Motoröl für leistungsstarke, luftgekühlte 2-
Takt-Benzinmotoren, die mit Öleinspritzung arbeiten. 
MOTORCYCLE OIL 2T EXTRA wird aus mineralischen und synthetischen Basisölen der Extraklasse und qualitativ 
hochwertigen Additiven hergestellt, um einen erstklassigen Motorschutz, Sauberkeit und geringe Rauchentwicklung 
in 2-Takt Motorrädern/Scootern zu gewährleisten. 
MOTORCYCLE OIL 2T EXTRA übertrifft die neuesten internationalen Spezifikationen von JASO FK, ISO-L-EGD, API TC 
und die Anforderungen der führenden 2-Takt-Motorrad-/Scooterherstellern.  
MOTORCYCLE OIL 2T EXTRA wird bei leistungsstarken 2-Takt-Motorrädern/Scootern unter verschiedensten 
Bedingungen empfohlen. Bitte die Anweisungen des Herstellers beachten. Auch für luftgekühlte 2-Takt-Motoren 
geeignet. 
 
 
MOTORCYCLE OIL SYN 2T übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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