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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse   

Dichte @ 15° C ASTM D4052 883kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 70mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >100°C 

Stockpunkt ASTM D97 -30°C 
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MOTORCYCLE OIL 2T

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API TC, JASO FB
 
Beschreibung:  
MOTORCYCLE OIL 2T ist ein qualitativ hochwertiger Schmierstoff, für alle luftgekühlten 2-Takt-Benzinmotoren, für 
die verschiedensten Anwendungen. 
MOTORCYCLE OIL 2T wird gemischt aus qualitativ hochwertigen Basisölen und mit ausgewählten Additiven 
verstärkt, um einen guten Schutz und eine optimale Sauberkeit des Motors zu gewähren. 
MOTORCYCLE OIL 2T bietet sehr gute Schmierfähigkeit gegen Kolbenreibung und Verschleiß der Motorteile. Diese 
Formulierung verhindert Ablagerungen im Motor, Abgasablagerungen und schützt den Motor ohne 
Leistungsverlust. Einfache Mischbarkeit mit Benzin. 
MOTORCYCLE OIL 2T wird bei 2-Takt-Motorrädern und Scootern empfohlen, die API TC und JASO FB Qualität 
benötigen und ist auch passend für Öleinspritzungs- und gemischten Ölsystemen. Bitte immer die 
Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten. 
 
 
MOTORCYCLE OIL 2T übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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