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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 5W-40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 850 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 90 mm/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >200°C 

Stockpunkt ASTM D97 -39°C 
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MOTORCYCLE OIL 4T 5W-40

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API SL, JASO MA/MA2
 
Beschreibung:  
 
MOTORCYCLE OIL 4T 5W-40 ist ein vollsynthetisches Motoröl speziell für den Einsatz in Hochleistungs-4-Takt-
Motorrädern entwickelt und ist aus speziellen Grundölen und qualitativ hochwertigen Zusatzstoffen entwickelt, um 
die Anforderungen moderner 4-Takt-Motoren zu übertreffen. 
MOTORCYCLE OIL 4T 5W-40 bietet einen hervorragenden Schutz im Motorbereich für Getriebe und nasse 
Kupplungen bei 4-Takt-Motorrädern und sorgt für höchstmögliche Zuverlässigkeit auch unter Extrembedingungen. 
MOTORCYCLE OIL 4T 5W-40 hat eine hervorragende thermo-oxidative Stabilität und minimiert Ablagerungen und 
Schlammbildung. Die außergewöhnlichen Antiverschleißeigenschaften bieten Schutz für die empfindlichen Motor- 
und Getriebeteile. Sehr gute Kaltstarteigenschaften. 
MOTORCYCLE OIL 4T 5W-40 übertrifft die Spezifikationen API SL und JASO MA2 neben JASO MA sowie die 
Anforderungen der weltweit führenden 4-Takt-Motorradhersteller. 
 
 
MOTORCYCLE OIL 4T  5W-40 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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