
 

 

 

PRODUKTDATENBLATT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

ISO  SAE J300 10W 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 874 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 34 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 220°C 

Stockpunkt ASTM D97 -33°C 
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Mono Engine Oil CF 10W

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API CF
 
Beschreibung: MONO ENGINE OIL 10W ist ein Einbereichsmotoröl, das entwickelt wurde um die Anforderungen 
vieler Motoren, die unter schweren Bedingungen arbeiten müssen zu erfüllen.  
MONO ENGINE OIL 10W wird hergestellt aus veredelten Basisölen und ausgewogenen Additiven, um einen 
effektiven Schutz für Motoren, unter verschiedensten Betriebsbedingungen zu gewährleisten. 
MONO ENGINE OIL 10W ist für einen großen Bereich der Off-Highway geeignet, für die so ein Schmierstoff 
empfohlen wird. 
 
MONO ENGINE OIL 10W verfügt über exzellente Reinigungskraft, welche die Schlammbildung verhindert und somit 
eine Motorsauberkeit garantier. Eine bessere thermo-oxidative Stabilität schütz gegen Schlammbildung, verhindert 
Ablagerungen und Ölverdickung. Effektive Antiabnützungseigenschaften schützen die Motorteile und verringern 
somit die Erhaltungskosten. Die Korrosionsschutzeigenschaften schützen gegen Abnützung.  
 
MONO ENGINE OIL 10W ist für die turbogeladenen Saugmotoren der führenden Motorhersteller geeignet. 
 

MONO ENGINE OIL 10W übertrifft die folgenden Leistungskriterien: 
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