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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 0W-30 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 843 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 47 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >201°C 

Stockpunkt ASTM D97 -45°C 
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Motor Oil CP 0W-30

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: ACEA C2, PSA B71 2290, Ford M2C950-A

 
Beschreibung: MOTOROIL CP 0W-30 ist ein kraftstoffsparendes Hochleistungs-Motoröl auf der Basis von 100% 
synthetischer Technologie, das in Benzin- und Dieselmotoren der neuesten Generation von PKW‘s verwendet wird 
Fahrzeuge und Kleintransporter, für die eine ACEA C2-Spezifikation erforderlich und für alle Motoren geeignet ist, 
für die eine Leistungsspezifikation PSA B71 2290 erforderlich ist.  
 
MOTOR OIL CP 0W-30 basiert auf Hochleistungsöl aus 100% synthetischer Technologie in Kombination mit einer 
speziell ausgewählten Additivtechnologie, um die Leistung zu gewährleisten folgende Eigenschaften:  
 
• Hervorragende Wärme- und Oxidationsstabilität.  
• Kraftstoff sparende Eigenschaften.  
• Hervorragender Schutz gegen Verschleiß, Schaum und Korrosion.  
• Niedrigtemperatureigenschaften, um einen reibungslosen Kaltstart zu gewährleisten.  
• Langes Ölablassintervall möglich 
 
MOTOR OIL CP 0W-30 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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