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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 5W-30 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 851 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 55,3 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 214°C 

Stockpunkt ASTM D97 -39°C 
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Motor Oil FE 5W-30

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: ACEA A1/B1, API SL

 
Beschreibung: MOTOR OIL FE 5W-30 ist ein modernes, kraftstoffsparendes PKW Motoröl, das aus synthetischen 
Basisölen und exzellenten Additiven hergestellt wird, um außergewöhnlichen Schutz gegen Abnützung, Schmutz- 
und Schlammbildung zu bieten. 
 
MOTOR OIL FE 5W-30 wurde entwickelt um die meisten Serviceanforderungen von Ford zu übertreffen. 
 
MOTOR OIL FE 5W-30 wird bei den neusten Ford Modellen empfohlen, die folgende Qualitätsnormen brauchen: 
M2C 913-A & M2C 913-B. 
 
MOTOR OIL FE 5W-30 hat eine abgesenkte HTHS Viskosität.  
 
 

 

MOTOR OIL FE 5W-30 übertrifft die folgenden Leistungskriterien: 
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