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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 5W-20 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 855 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 44,7 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >201°C 

Stockpunkt ASTM D97 -39°C 
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Motor Oil FEB 5W-20

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: Ford WSS M2C-948B, ACEA A1/B1, API SN

 
Beschreibung: MOTOROIL FEB 5W-20 ist ein hochwertiges kraftstoffsparendes Motoröl, das auf 100% synthetischer 
Technologie basiert und speziell für die neuesten Ford Ecoboost-Benzinmotoren entwickelt wurde.  
Das MOTOROIL FEB 5W-20 eignet sich auch für Motoren, bei denen ACEA A1 / B1 oder API SN empfohlen wird. 
MOTOROIL FEB 5W-20 basiert auf synthetischem Hochleistungsöl in Kombination mit einer speziell ausgewählten 
Additivtechnologie, um die folgenden Eigenschaften sicherzustellen:  
• Hervorragende Thermo- und Oxidation Stabilität  
• Sehr hohe Waschkraft und Dispersion  
• Sehr gute Niedertemperatureigenschaften  
• Verschleißschutz durch Kaltstart  
• Hervorragende Beständigkeit gegen Schaumbildung, Korrosion und Verschleiß  
• Hohe Wasserabscheidungvermögen 
• Hoher und stabiler Viskositätsindex  
• Niedrig Kraftstoffverbrauch. 
 
MOTOROIL FEB 5W-20 übertrifft folgende Leistungskriterien:  
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