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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 0W-40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 849 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 78 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >200°C 

Stockpunkt ASTM D97 <-39°C 
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Motor Oil HT 0W-40

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.5 VW 502.00/505.00, BMW LL-01, Porsche, Renault RN 0700/0710

 
Beschreibung: MOTOR OIL HT 0W-40 ist ein vollsynthetisches Motoröl der neusten Generationen und wurde 
speziell entwickelt, um den Anforderungen der neusten Benzin- und Dieselmotoren-Generation zu entsprechen. 
Dieses Mehrbereichsöl bietet einen hervorragenden Verschleißschutz und gute Schmierung um Kraftstoff zu sparen 
und Abgase zu verringern. 
 
MOTOR OIL HT 0W-40 ist für alle Benzin- und Dieselmotoren, die ACEA A3/B4 Spezifikationen erfordern, geeignet. 
Befolgen sie immer die Anweisungen des Originalherstellers! 
 
 
 
 
 

MOTOR OIL HT 0W-40 übertrifft die folgenden Leistungskriterien: 
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