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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 5W-40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 853 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 76 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >200°C 

Stockpunkt ASTM D97 <-30°C 
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Motor Oil LE 5W-40

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API SN/CF, ACEA C3, MB 229.51, BMW LL-04, Renault 0700/0710, VW 502.00/505.00/505.01, Fiat 
9.55535-S2

 
Beschreibung: MOTOR OIL LE 5W-40 ist ein sehr schadstoffarmes, vollsynthetisches Motoröl um die „mid SAPS“ 
(Sulfat Asche, Phosphor und Schwefel) Anforderungen zu erfüllen. 
 
MOTOR OIL LE 5W-40 wurde entwickelt, um die Lebensdauer des Motors zu verlängern und um die Effizienz bei den 
Nachbehandlungsvorrichtungen der neusten PKW Genrationen für Benzin- und Dieselmotoren zu steigern. 
 
MOTOR OIL LE 5W-40 wird für die neusten Generationen Hochleistungs-, Benzin-, LPG-, und Dieselmotoren und für 
die Motoren leichter Nutzfahrzeuge empfohlen, die ACEA A3/B4 und ACEA C3 Öle erfordern, welche die Euro 4-
Abgasenormen zu erfüllen haben. 
 
 
 
 
MOTOR OIL LE 5W-40 übertrifft die folgenden Leistungskriterien.  
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