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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 20W-50 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 891 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 150mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 215°C 

Stockpunkt ASTM D97 -21°C 
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Motor Oil SF 20W-50

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API SF/CD

 
Beschreibung: MOTOR OIL SF 20W-50 ist ein PKW Motoröl, das für ältere Benzin-, LPG betriebenen PKWs und auch 
für selbstansaugenden Dieselmotoren leichter Nutzfahrzeuge entwickelt wurde. 
 
MOTOR OIL SF 20W-50 wird aus qualitativ hochwertigen Basisölen und Additiven gemischt um einen sehr guten 
Motorschutz zu gewährleisten.  
 
MOTOR OIL SF 20W-50 hat eine gute thermo-oxidative Stabilität, welche Schmutz- und Schlammbildung verhindert. 
Effektiver Korrosionsschutz wirkt der Bildung von Rost bei den wichtigsten Motorteilen entgegen.  
 
MOTOR OIL SF 20W-50 wird bei allen PKWs und leichten Nutzfahrzeugen empfohlen, die mit selbstansaugenden 
Benzinmotoren ausgestattet sind. Auch bei LPG betriebenen oder Dieselmotoren, bei denen API SF/CD gefordert 
wird, kann dieses Motoröl das ganze Jahr über bei den unterschiedlichsten Temperaturen verwendet werden. 
 
MOTOR OIL SF 20W-50 übertrifft die folgenden Leistungskriterien: 
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