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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 10W-30 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 872 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 78 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >200°C 

Stockpunkt ASTM D97 -33°C 
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Motor Oil SL 10W-30

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API SL/CF, ACEA A3/B4-04, MB 229.1, VW 501.01/505.00

 
Beschreibung: MOTOR OIL SL 10W-30 ist ein teilsynthetisches Hochleistungs- PKW Motoröl, welches aus 
hochwertigen mineralischen und synthetischen Grundölen und aus moderner Additiv-Technologie entwickelt wird. 
Dieses Öl wurde für alle modernen Turbo-, Hochleistungsbenzin- und Dieselmotoren entwickelt, sowie SUV’s, 
Transporter und leichte Nutzfahrzeuge.  
 
MOTOR OIL SL 10W-30 hat hervorragende thermo-oxidative Stabilität, welche effektiv Schwarzschlammbildung und 
Ablagerungen verhindert. Ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen erleichtert den Kaltstart und 
bietet einen effektiven Verschleißschutz. Die Superior - Verschleißschutz - Technologie verlängert die Lebensdauer 
des Motors. 
 
MOTOR OIL SL 10W-30 wird für alle modernen Fahrzeuge, darunter Hochleistungsfahrzeuge, Turbolader, Multi-
Ventil, PKWs mit Benzin-Direkteinspritzer und die Dieselmotoren, empfohlen.  
 
 
MOTOR OIL SL 10W-30 übertrifft die folgenden Leistungskriterien: 

 

4228 


