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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse  SAE J300 20W-50 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 891 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 150mm²/g 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 215°C 

Stockpunkt ASTM D97 -21°C 
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Motor Oil SL 20W-50

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, ‚VW 505.00
 
Beschreibung: MOTOR OIL SL 20W-50 ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-PKW Motoröl das speziell für eine 
optimale Leistung im Hochtemperaturbereich für alle Benzin-, Diesel- und LPG betriebene PKWs und leichte 
Nutzfahrzeuge entwickelt wurde. 
 
MOTOR OIL SL 20W-50 übertrifft die strengen Leistungsanforderungen der führenden Automobilhersteller. 
 
MOTOR OIL SL 20W-50 hat eine hervorragende thermo – oxidative Stabilität, welche die Schmutz- und 
Schlammbildung verhindert. MOTOR OIL SL 20W-50 verhindert Ölverdickung und gewährleistet somit längere 
Ölwechselintervalle. 
 
MOTOR OIL SL 20W-50 wird für moderne Hochleistungsmotoren, Turbomotoren von PKWs, SUVs und 
Kleinlastwagen empfohlen. 
 
MOTOR OIL SL 20W-50 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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