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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SEA Viskosität Klasse  SEA J300 5W-40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 857 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 85 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 230 

Stockpunkt ASTM D97 <-36°C 
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Motor Oil SM 5W40

Datum: 01.01.2023
Spezifikationen: ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, VW 520.00/505.00, Renault RN 0700/0710, GM-LL-A-025/B-025, 
Porsche A40, BMW LL-01, PSA B 71 2296

 
Beschreibung: MOTOR OIL SM 5W-40 ist ein Höchstleistungs- PKW- Motoröl, welches aus synthetischen Basisölen 
und der modernsten Zusatztechnologie hergestellt wird.  
MOTOR OIL SM 5W-40 wurde speziell für alle Benzin-, Diesel- und LPG – betriebenen PKWs und leichte 
Nutzfahrzeuge entwickelt. 
MOTOR OIL SM 5W-40 Öle wurden entwickelt, um die neusten Industriespezifikationen und die Anforderungen der 
namhaften Automobilhersteller zu übertreffen. 
MOTOR OIL SM 5W-40 ist sehr treibstoffsparend und die verlängerten Serviceintervalle reduzieren die 
Erhaltungskosten. Die exzellenten Fließeigenschaften auch bei niedrigsten Temperaturen helfen bei jedem Kaltstart 
und schützen vor Abnutzung.  
Motor Oil SM 5W-40 wird bei allen modernen Fahrzeugen empfohlen, sowie hochleistungs-, turbobetriebenen- und 
direkteinspritzungs-, Diesel- und LPG Motoren. 
MOTOR OIL SM 5W-40 übertrifft die Anforderungen der meisten europäischen, nordamerikanischen und 
japanischen Automobilhersteller sowie benzinbetriebenen Rennautos.  
 
MOTOR OIL SM 5W-40 übertrifft die folgenden Leistungskriterien 
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