
 

 

 

PRODUKTDATENBLATT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 5W-20 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 853 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 50 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >210°C 

Stockpunkt ASTM D97 <-42°C 
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Motor Oil SN 5W-20

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API: SN/SN-RC, ILSAC GF-5, GM Dexos 1:2015 (Dexos 1: Gen 2), MS 6395, GM 4718M

 
Beschreibung: MOTOR OIL SN 5W-20 ist ein hochwertiges, vollsynthetisches Motoröl für die neusten Benzin- und 
Dieselmotoren und leichte Nutzfahrzeuge, SUVs.  
 
MOTOR OIL SN 5W-20 wurde entwickelt, um den neusten API SN Anforderungen und den Anforderungen vieler 
Original - Automobilhersteller (OEMs) zu entsprechen. 
 
MOTOR OIL SN 5W-20 verspricht ausgezeichnete Motorsauberkeit und verhindert „bore polishing“, minimiert 
Motorverschleiß und ermöglicht lange Ölwechselintervalle und verringert den Kraftstoffverbrauch.  
 
MOTOR OIL SN 5W-20 bietet bei niedrigen Temperaturen sehr gute Sensibilität. 
 
MOTOR OIL SN 5W-20 eignet sich für alle Arten von modernen Fahrzeugen, bei denen SAE 5W-20 Viskosität 
empfohlen wird, wie Honda, Subaru, Hyundai, KIA und anderen asiatischen und japanischen Fahrzeugen. 
 
MOTOR OIL SN 5W-20 übertrifft die folgenden Leistungskriterien: 
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