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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 0W-20 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 835 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 39 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >205°C 

Stockpunkt ASTM D97 -45°C 
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Motor Oil VX 0W-20

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: VW 50800/50900 (VW TL 52577), ACEA C5, Porsche C20

 
Beschreibung: MOTOROIL VX 0W-20 ist ein vollsynthetisches kraftstoffsparendes Öl mit langer Lebensdauer, das für 
die Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen und Kleintransportern mit VAG verwendet 
wird Norm 508.00 / 509.00 wurde vorgeschrieben.  
Hinweis: Dieses Produkt ist nicht abwärtskompatibel mit älteren Fahrzeugen, für die die Spezifikation VW 504 
00/507 00 erforderlich ist.  
MOTOROIL VX 0W-20 besteht aus hochwertigem 100% Poly Alpha Olefin (PAO) Lagerbestände in Kombination mit 
einer einzigartigen Additivtechnologie, um die folgende Leistung zu erzielen:  
• Außergewöhnlich gute Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen  
• Hervorragender Verschleißschutz beim Kaltstart  
• Sehr hohe Wärme- und Oxidationsstabilität  
• Hervorragende Beständigkeit gegen Schaumbildung, Korrosion und Verschleiß  
• Hohes Wasserabscheidungvermögen 
• Hoher Viskositätsindex  
• Verlängertes Ölwechselintervall  
• Verbesserter Kraftstoffverbrauch 
 
MOTOROIL VX 0W-20 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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