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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 5W-30 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 854 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 73,5 mm² 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >210°C 

Stockpunkt ASTM D97 <-42°C 
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Motor Oil VX 5W30

Datum: 01.01.2023 
Spezifikationen: ACEA A3
 
Beschreibung: MOTOR Oil VX 5W-30 ist ein schadstoffarmes, vollsynthetisches Motoröl mit kraftstoffsparenden 
Additiven um allen Anforderungen von Volkswagen gerecht zu werden. 
 
MOTOR Oil VX 5W-30 wird aus synthetischen Basisölen und modernster Zusatztechnologie hergestellt um die 
Anforderungen der SAPS (Sulfatasche, Phosphor und Schwefel) zu erfüllen und um kompatibel mit den meisten 
Dieselpartikelfiltern (DPF’s) und Benzinkatalysatoren zu sein.  
 
MOTOR Oil VX 5W-30 Motor reduziert durch den niedrigen Aschenanteil und die SAPS – Technologie die 
Verschmutzung und Abnützung der Katalysatoren, sowie die der Abgasnachbehandlung. Außergewöhnliche 
thermo-oxidative Stabilität reduziert die Schmutz- und Schwarzschlammbildung. Treibstoff sparend. 
 
MOTOR Oil VX 5W-30 wird bei allen Benzin-, LPG- und Dieselmotoren PKWs, von VW empfohlen. Es erfüllt die 
letzten Euro 4 Emissionsnormen, bei denen VW 504.00/507.00 vorgeschrieben sind.  
MOTOR Oil VX 5W-30 wir empfohlen bei der neusten Generation von Hochleistungs-Benzin-, LPG- und Diesel 
Motoren in PKWs, VANs mit Katalysator, welche ACEA A3/B4 & ACEA C3 benötigen. 
 

MOTOR Oil VX 5W-30 übertrifft die folgenden Leistungskriterien: 

4224 


