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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse   

Dichte @ 15° C ASTM D4052 881 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 46 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >96°C 

Stockpunkt ASTM D97 -33°C 

 

Gasoline Oil Company GmbH - Erwin Greiner Strasse 5D - 4690 Rüstorf – Austria – mail: office@gasoline-oil.com 

 

 

 

www.gasoline-oil.com 
 

OUTBOARD ENGINE OIL 2T

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: NMMA TC-W3
 
Beschreibung:  
OUTBOARD ENGINE OIL 2T ist ein aschefreies Premium-2-Takt-Motoröl, entwickelt für wassergekühlte 
Hochleistungs- Außenbordmotoren, die mit Öl-, Injektions- oder Premix-Schmiersystemen ausgestattet sind und 
sorgt mit der neuesten Additiv-Technologie für Motorsauberkeit. 
 
OUTBOARD ENGINE OIL 2T ist leicht zu mischen und gewährleistet Stabilität mit Benzin auch bei niedrigen 
Temperaturen.  
 
OUTBOARD ENGINE OIL 2T ist wassergekühlte Hochleistungs-2-Takt Außenborder geeignet und für Motoren die 
eine NMMA TC-W3 Qualität Spezifikation erfordern. 
 
 
 
 
OUTBOARD ENGINE OIL 2T übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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