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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse   

Dichte @ 15° C ASTM D4052 831 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @40° C ASTM D7042 18.5 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 160°C 

Stockpunkt ASTM D97 -60°C 
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PSF SYNTH
Datum: 01.01.2023

 
Spezifikationen: BMW 81 22 9 407 758 / BMW 8211 468 041/ BMW 83 29 0 429 576, Ford M2C204-A, MAN M 3289, 
Opel 1940 715 / Opel 1940 766, VW TL 521 46 (G 002 000/A7/A8/G 004 000) 
 
Beschreibung: 
PSF SYNTH ist eine vollsynthetische Hydraulikflüssigkeit für hochgelastete Zentral-Hydrauliksysteme, 
Servolenkungen und Stoßdämpfer, die Öl – Temperaturen bis zu ca. 140°C erreichen. 
 
PSF SYNTH zeigt eine verbesserte Leistung in Bezug aus Viskosität und Temperatureigenschaften, gleichzeitig 
verfügt es über eine optimierte Scherstabilität. Zusätzlich bietet PSF SYNTH verbesserte Eigenschaften in Bezug auf 
thermische Stabilität aufgrund der Verwendung von hochwertigen synthetischen Grundölen. 
 
PSF SYNTH zeigt optimierte Temperatur- und hohe Oxidationsstabilität und verfügt über ausgezeichnete 
Fließfähigkeit bei kalten Temperaturen und hohe Scherstabilität.  
 
PSF SYNTH verfügt über bewährte OEM Technologie und ermöglicht eine verbesserte Effizienz. 
 
PSF SYNTH erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen vieler Original-Automobilhersteller (OEMs) und wird auch zur 
Erstbefüllung eingesetzt. 
 
PSF SYNTH übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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