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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SEA Klasse SEA J3000 10W-60 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 844 kg/m² 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 172 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >200°C 

Stockpunkt ASTM D7346 <-33°C 
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Racing Oil SL 10W-60

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: ACEA A3/B4, API SN

 
Beschreibung: RACING OIL SL 10W-60 ist ein vollsynthetisches Motoröl der allerbesten Qualität für den Gebrauch in 
Hochleistungsbenzinmotoren, Dieselmotoren und LPG Motoren unter schwersten Lade- und 
Temperaturbedingungen.  
 
RACING OIL SL 10W-60 hat eine außerordentliche Thermostabilität, verbesserte Viskositätscharakteristiken, sehr 
gute Fließeigenschaften bei niedrigen Temperaturen, reduziert die Reibung und verbessert die Antriebskraft. 
 
RACING OIL SL 10W-60 reduziert den ÖL- und Treibstoffverbrauch, reduziert Reibung und Abnützung, garantiert 
Motorsauberkeit, verlängert die Lebensdauer des Motors und hat eine optimale Viskosität. 
 
RACING OIL SL 10W-60 wird bei Benzin-, Diesel- und LPG betriebenen PKWs und leicht Nutzfahrzeugen, die unter 
extremen Bedingungen arbeiten, empfohlen.  
 
RACING OIL SL 10W-60 übertrifft die folgenden Leistungskriterien: 
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