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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 899 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 154 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >220°C 

Stockpunkt ASTM D97 <-30°C 
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Railroad Engine Oil 413

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API CF/CF-2; Locomotive Maintanenance Officers Association (LMOA) Generation 5, General Electric (GE): 
Generation 4 Long Life, Approved by: Electro-Motive Diesel, Inc (EMD)
 
Beschreibung: EISENBAHN-MOTOR OIL 413 ist ein zink- und chlorfreies Dieselmotoröl, speziell entwickelt, um Motorsauberkeit 
in modernen Diesel Lokomotivmotoren zu bieten und mit einem Additiv-Paket entwickelt, das den Anforderungen der neusten 
Lokomotivmotoren von Genral Electric (GE) und Elektro Motive Abteilung (EMD) von General Motors, entspricht. Heutige Diesel 
Lokomotivmotoren verbrauchen weniger Öl und arbeiten bei höheren Temperaturen, dies erleichtert die gute TBN 
Retentionseigenschaft des Eisenbahn Motor Oil 413 und weiteres sorgt es für verlängerte Ölwechselintervalle.  
 
EISENBAHN-MOTOR OIL 413 hat eine sehr gute Reinigungswirkung/Antriebsqualität, die eine ausgezeichnete Motorsauberkeit 
bietet. Die zinkfreie Formulierung schützt Silberlager gegen Korrosion und das chlorfreie Additiv-Paket hilft bei der Verringerung 
von Altöl-Entsorgungskosten.  
 
EISENBAHN-MOTOR OIL 413 wird für Eisenbahn Diesellokmotoren nach LMOA Generation 5 Angaben empfohlen und für die 
mittlere Geschwindigkeit bei Zweitakt- und Viertakt-Lokomotiven, einschließlich neuer Diesel Lokomotiven von GE und EMD von 
General Motors. Eisenbahn Motor 413 Oil ist auch für die Marine geeignet und für stationäre Motoren zur Stromerzeugung oder 
off-shore Bohrungen, die zinkfreien Öle erfordern, für Detroit Diesel Serie 149 Motoren unter schweren Bedingungen und für 
stationäre Motoren nach API CF und CF-2 Spezifikation. Vermeiden Sie das mischen mit zinkhaltigen Ölen  

 
 
EISENBAHN-MOTOR OIL 413 übertrifft die folgenden Leistungskriterien: 
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